The acoustic and decorative solution for public areas :
communal residential areas hotels multlpurpose rooms, schools, restaurants,
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Siége social - Head office ‘
Texdecor
2, rue d'Hem
59780 Willems

- - . FRANCE
De akoestische en decoratieve oplossing voor openbare gebouwen : Tel : +33 (0)3 20 61 78 37

Van toepassing in gemeenschappelike gebouwen hotels, plaatsen met mtensaef gebruk, Fax:+33(0)320 617564

www.texdecor.fr
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Revétement mural acoustique
Acoustic wallcovering
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La solucién acustica y decorativa para los locales publicos :

Excellente rési h
pasillos de comunidades de vecinos, hote!es salas polwalentes, Iocales escolares, N

et griffures
restaurantes salas de reuntén,_:_ uarderias, residencias de ancianos, ...
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TEXDECOR, concepteur et fabricant frangais
depuis 30 ans
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4 UN REVETEMENT MURAL ACOUSTIQUE A USAGE INTENSIF

4 REPOND AUX NORMES ACOUSTIQUES DES LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC :
parties communes de logement, d’hétels ou de maisons de retraite, locaux
scolaires, créches, restaurants, salles polyvalentes, salles de réunion, cloisons de

@ CORRECTION ACOUSTIQUE
bureaux...

Alpha W 0,25

4 UNE SOLUTION RENTABLE :
acoustique et décorative en une seule opération

EXCELLENTE DURABILITE
LRV 61

DESCRIPTIF

9054 14 35 LRV 28 9054 13 06 LRV 35 9054 16 03

9054 1178 LRV 45

o Trés bonne résistance a la rupture
daN:L235/T230
» Résistance au frottement 4/5, mouillé

« Enduction vinylique teinte en masse micro
@ perforée sur support intissé polyester acoustique

* Poids 890 g/m?, épaisseur +/- 3.5 mm

® Largeur 130 cm / bobines de 25, 15 ou 10 ml
o Trés bonne solidité lumiére = 6
o Classement au feu M1/ C s3 d0

ENTRETIEN FACILE

® Super lessivable & brossable
® Hygiéne : traitement antibactérien Bio-Pruf ®

m sur commande > 500 ml

® Revétement micro-perforé laissant respirer le

mur

ENVIRONNEMENT

e Encre d'impression en phase aqueuse

e« Emission de composés orga-

nigues volatiles A+

@' o Certification Oeko-Tex Standard 100
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» Résistance thermique 0.8 m2 K/W :
confort et économie d'énergie

ou sec (echelle 1-5)
« 640 g/m? d'enduction de PVC teinte dans la

masse

SIMPLICITE D’APPLICATION

* Pose en bord & bord

o Revétement trés couvrant nécessitant une
moindre préparation des supports

* Bobine livrée dans un carton dérouleur
pour faciliter la préparation des lés

e Encollage du mur au rouleau

o Texdecor préconise Henkel : Ovalit TM, OvalitS

* Vidéo de démonstration de pose :
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* Indice de réflexion lumineuse - Light reflectance value



